
RONDA® Staubsauger

Modell 5-58 DUO

• Zyklonabscheider
• Große, gleich bleibend hohe Saugkraft
• Sehr großes Fassungsvermögen
• Sortierung des Saugguts
• Robustes und stabiles Fahrgestell
• Einfache Entleerung
• Elektrostatische Ableitung
• Perfekt für schwierige Holzabfälle und Späne
• Anderer der Aufgabe angepasster Filteraufbau möglich

TECHNISCHE DATEN
By pass Motor 2x1200 W
Netzspannung 230 V
Steckdose, max. - W
Daten des installierten Motors:
- Vakuum, max. (je Motor) 2450 mmWs

24 kPa
- Luftstrom, max. (je Motor) 58 l/Sek.

209 m³/Std.
Schalldruckpegel (ISO 11201) 77 dB(A)
* Saugleistung, max. ((P2) gemäß IEC 60312) 410 W
Fassungsvermögen (Beutel/Behälter) -/58+30 l
Vorfilter 0,4 m²
HEPA-Filter - m²
Höhe 1180 mm
Breite 565 mm
Länge/Tiefe 1155 mm
Gewicht ohne Zubehör 52 kg
Behälterkupplung ø 90 mm
Länge des Kabels 8 m

* Daten des Saugers mit 5 m ø 50 mm Schlauch

RONDA® 5-58 DUO
K-A mit Kanalfilter...............................................80.26.3009

RONDA® 5-58 DUO eignet sich gut für das Aufsaugen von
großen Mengen gemischten Saugguts, egal ob es sich dabei
ausschließlich um trockenes Sauggut oder um ein Gemisch
von nass und trocken handelt. Die Maschine trennt die
größeren Partikel und Flüssigkeiten vom feinen Staub, ohne
dass der Benutzer sich um Filterwechsel zu kümmern braucht.
Die Maschine ist für das Aufsaugen von Staub, Schlamm und
Spänen entwickelt und eignet sich perfekt für große Mengen
Holzabfälle, Späne und Sägemehl.

RONDA® 5-58 DUO hat 2 Abscheidebehälter.
Behälter 1 ist ein Zyklonabscheider mit einem Grobfilter,
der Flüssigkeiten, grobe Partikel, Späne u.a.m. größer als
1,5 mm abscheidet. Abscheidebehälter 2 ist in der
Standardversion mit einem Standard-Stofffilter versehen,
der die kleineren Partikel zurückhält.

RONDA® 5-58 DUO K-A mit Kanalfilter für große Mengen
trockener und sehr feiner Stäube. Die Maschine eignet sich
z.B. gut für die Holzindustrie, wo man sowohl Holzspäne
als auch feinen Holzstaub in größeren Mengen aufsaugt.
Abscheidebehälter 2 ist in dieser Version mit Kanalfilter,
Druckausgleichsventil für Filterreinigung, HEPA-Filter und
Kunststoffsack ausgestattet. Der feine Staub wird abgescheidet
und im Kunststoffsack aufgefangen.

80.26.3006



RONDA® Staubsauger

STANDARDZUBEHÖR:
50 mm Handwerkerset.......................................... 80.33.5027
1 Kunststoffschlauch, antistatisch,

ø 90 mm, 5 m..................................................... 84.54.5022
2 Rohr mit Biegung ............................................... 80.52.5000
3 Metallrohr 0,25 m ............................................... 80.52.5020
4 Fugendüse ......................................................... 80.34.5000
5 Runde Bürste ..................................................... 80.34.5001
6 Kunststoffadapter ............................................... 80.34.5002
7 Bürstendüse B-500 ............................................ 84.38.5010

STANDARDFILTER: RONDA® 5-58 DUO
Flüssigkeit/Grobfilter ................................................84.67.4022
Standardfilter........................................................... 84.67.1058

STANDARDFILTER: RONDA® 5-58 DUO K-A
Flüssigkeit/Grobfilter ............................................... 84.67.4022
Kanalfilter D-440 ..................................................... 84.67.1098
HEPA-Filter D-370 .................................................. 84.67.5007

SONDERZUBEHÖR:
Rondamatic Vakuumkontrolle ................................. 80.31.0067
Stundenzähler......................................................... 84.31.0022
Separater Ausblasstutzen....................................... 84.31.0012
Ablaufschlauch für Behälter 1................................. 80.30.0020
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